
CAVI A FIBRE OTTICHE 
PER LE DIVERSE

SORGENTI LUMINOSE
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CAVI PER FONTI LUCE A LED - LINEA "LED-White LINE"

I cavi a fibre ottiche della nuova linea "LED-WHITE LINE” sono stati progettati e fabbricati per essere utilizzati con 
le nuove sorgenti luminose LED allo stato dell'arte. Partendo dalla nostra linea di cavi a fibra ottica di prima scelta, 
già rinomata per la sua qualità, si è aumentata l'efficacia della trasmissione luminosa. Con l'utilizzo di sorgenti 
luminose a LED insieme ad un moderno telescopio HD, è evidente e misurabile come il flusso luminoso in uscita e 
l'illuminazione siano grandemente migliorati.
Tubi in diversi colori, completamente autoclavabili, compatibili con i connettori di tutte le marche più usate, 
rendono possibile un'infinità di combinazioni diverse. Tutti i cavi a fibre ottiche sono pienamente tracciabili. La 
linea "LED-WHITE-LINE" si riconosce a colpo d'occhio grazie alla sezione dell'impugnatura di colore BIANCO.

Linea Diametro fibra x Lunghezza tubo (mm) Codice

Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine

1,4/1,6 X 1800 mm 
1,4/1,6 X 2000 mm 
1,4/1,6 X 2300 mm 
1,4/1,6 X 2500 mm 
1,4/1,6 X 2700 mm 
1,4/1,6 X 3000 mm 
1,4/1,6 X 3500 mm 
1,4/1,6 X 4000 mm 
1,4/1,6 X 5000 mm
2,2/2,5 X 1800 mm 
2,2/2,5 X 2300 mm 
2,2/2,5 X 2500 mm 
2,2/2,5 X 2700 mm 
2,2/2,5 X 3000 mm 
2,2/2,5 X 3500 mm 
2,2/2,5 X 4000 mm 
2,2/2,5 X 5000 mm
3,2/3,5 X 1800 mm 
3,2/3,5 X 2000 mm 
3,2/3,5 X 2300 mm 
3,2/3,5 X 2500 mm 
3,2/3,5 X 2700 mm 
3,2/3,5 X 3000 mm 
3,2/3,5 X 3500 mm 
3,2/3,5 X 4000 mm 
3,2/3,5 X 5000 mm

00-23130-30 WhiteLine
00-23130-35 WhiteLine
00-23130-40 WhiteLine
00-23130-45 WhiteLine
00-23130-48 WhiteLine
00-23130-50 WhiteLine
00-23130-55 WhiteLine
00-23130-60 WhiteLine
00-23130-70 WhiteLine
00-23430-30 WhiteLine
00-23430-40 WhiteLine
00-23430-45 WhiteLine
00-23430-48 WhiteLine
00-23430-50 WhiteLine
00-23430-55 WhiteLine
00-23430-60 WhiteLine
00-23430-70 WhiteLine
00-23330-30 WhiteLine
00-23330-35 WhiteLine
00-23330-40 WhiteLine
00-23330-45 WhiteLine
00-23330-48 WhiteLine
00-23330-50 WhiteLine
00-23330-50 WhiteLine
00-23330-60 WhiteLine
00-23330-70 WhiteLine
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Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine 
Cavo fibra ottica LED-WhiteLine

4,5/4,8 X 1000 mm 
4,5/4,8 X 1200 mm 
4,5/4,8 X 1300 mm 
4,5/4,8 X 1800 mm 
4,5/4,8 X 2300 mm 
4,5/4,8 X 2500 mm 
4,5/4,8 X 2650 mm 
4,5/4,8 X 2700 mm 
4,5/4,8 X 3000 mm 
4,5/4,8 X 3300 mm 
4,5/4,8 X 3500 mm 
4,5/4,8 X 4000 mm 
4,5/4,8 X 5000 mm 
4,5/4,8 X 6000 mm

00-23230-15 WhiteLine 
00-23230-20 WhiteLine 
00-23230-30 WhiteLine 
00-23230-40 WhiteLine 
00-23230-45 WhiteLine 
00-23230-47 WhiteLine 
00-23230-48 WhiteLine 
00-23230-50 WhiteLine 
00-23230-53 WhiteLine 
00-23230-55 WhiteLine 
00-23230-60 WhiteLine 
00-23230-70 WhiteLine 
00-23230-77   WhiteLine

Linea Diametro fibra x Lunghezza tubo (mm) Codice
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Attenzione
I cavi luce High Performance White-Line LED possono essere forniti con il tubo in diversi colori.

I colori disponibili sono i seguenti:

• RAL 7001 grigio
• RAL 9005 nero
• RAL 4008 viola
• RAL 5002 blu
• RAL 2001 rosso
• RAL 6002 verde
• RAL 1016 giallo
• RAL 1037 arancio

00-23230-10     WhiteLine
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CAVI FIBRE OTTICHE LINEA HTT-BLUE LINE
* HTT  = HIGH TRANSMISSION TECHNOLOGY

I cavi a fibre ottiche HTT blue line dovrebbero essere utilizzati con sorgenti luminose ad elevata energia, 
dotate di lampade XENON. Tubi in diversi colori, completamente autoclavabili, compatibili con i connettori di 
tutte le marche più usate, rendono possibile un'infinità di combinazioni diverse. Tutti i cavi a fibre ottiche sono 
pienamente tracciabili. La linea "HTT-BLUE-LINE" si riconosce a colpo d'occhio grazie alla sezione 
dell'impugnatura di colore BLU.
Diametro fibra (mm) Lunghezza tubo (mm) Codice

1800 HTT 00-22430-30 blue line

2300 HTT 00-22430-40 blue line

2500 HTT 00-22430-45 blue line

3000 HTT 00-22430-50 blue line

4000 HTT 00-22430-60 blue line

5000 HTT 00-22430-70 blue line

1800 HTT 00-22330-30 blue line

2300 HTT 00-22330-40 blue line

2500 HTT 00-22330-45 blue line

3000 HTT 00-22330-50 blue line

4000 HTT 00-22330-60 blue line

5000 HTT 00-22330-70 blue line

1800 HTT 00-22230-30 blue line

2300 HTT 00-22230-40 blue line

2500 HTT 00-22230-45 blue line

3000 HTT 00-22230-50 blue line

3500 HTT 00-22230-55 blue line

4000 HTT 00-22230-60 blue line

5000 HTT 00-22230-70 blue line

00-22230-68 blue line

00-22230-69 blue line

00-22230-72 blue line

2,5 high performance type 
2,5 high performance type 
2,5 high performance type 
2,5 high performance type 
2,5 high performance type 
2,5 high performance type

3,5 high performance type 
3,5 high performance type 
3,5 high performance type 
3,5 high performance type 
3,5 high performance type 
3,5 high performance type

4,8 high performance type 
4,8 high performance type 
4,8 high performance type 
4,8 high performance type 
4,8 high performance type 
4,8 high performance type 
4,8 high performance type

Cavi biforcati:

high performance type Y 
high performance type Y 
high performance type Y 
high  performance  type  Y

1800 HTT 3,5/4,8 2xconn.endo 1xconn.fonte luce
2300 HTT 3,5/4,8 2xconn.endo 1xconn.fonte luce
1800 HTT 3,5/4,8 1xconn.endo 2xconn.fonte luce
2300 HTT 3,5/4,8 1xconn.endo 2xconn.fonte luce 00-22230-73 blue line
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CAVI A FIBRE OTTICHE STANDARD

Tubi di colore grigio, completamente autoclavabili, compatibili con i connettori di tutte le marche più 
usate. Tutti i cavi a fibre ottiche sono pienamente tracciabili. La linea "STANDARD" si riconosce a 
colpo d'occhio grazie alla sezione dell'impugnatura di colore NERO.

Diametro fibra (mm) Lunghezza tubo (mm) Codice
1800 00-21110-60
2300 00-21110-61
3000 00-21110-63
4000 00-21110-62

1800 00-21210-66
2300 00-21110-67
2500 00-21110-69
3000 00-21210-63
3500 00-21210-65
4000 00-21210-62

3,5 cavo fibra ottica standard 
3,5 cavo fibra ottica standard 
3,5 cavo fibra ottica standard 
3,5  cavo fibra ottica standard

4,8 cavo fibra ottica standard 
4,8 cavo fibra ottica standard 
4,8 cavo fibra ottica standard 
4,8 cavo fibra ottica standard 
4,8 cavo fibra ottica standard 
4,8 cavo fibra ottica standard 
4,8 cavo fibra ottica standard 5000 00-21210-64

00-21210-60Y - cavo fibra ottica standard 
Y - cavo fibra ottica standard

2300 3,5/4,8 2xconn.endo 1xconn.fonte luce 
2300   3,5/4,8  1xconn.endo   2xconn.fonte luce 00-21210-61

Cavi biforcati:

Attenzione
Il cavi luce High Performance Blue-Line HTT possono essere forniti con il tubo in diversi colori.

I colori disponibili sono i seguenti:

• RAL 7001 grigio
• RAL 9005 nero
• RAL 4008 viola
• RAL 5002 blu
• RAL 2001 rosso
• RAL 6002 verde
• RAL 1016 giallo
• RAL 1037 arancio

_________________________________________________________________________________

5I cavi STANDARD sono disponibili solo con il tubo di colore grigio.
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CONNETTORI:  occorre montare 2 connettori su ogni cavo, uno per il lato fonte luce, l'altro per il lato endoscopio 
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00-21360-00

Diametro dello spot secondo la distanza operativa:  20 cm -> 11-067 mm
Diametro dello spot secondo la distanza operativa: 30 cm -> 12-100 mm
Diametro dello spot secondo la distanza operativa: 60 cm -> 16-210 mm

Caschetto DELUXE

CASCHETTI CON LUCE FRONTALE

I nostri caschetti a luce fredda sono tra i più leggeri della loro classe.
Il dispositivo ottico può essere spostato in tutte le posizioni desiderate con il semplice tocco di una mano. 
La struttura del caschetto è dotata di tutte le funzionalità necessarie per adattarsi a qualsiasi testa, garantendo 
sempre una vestibilità confortevole.

Il nostro consiglio:
Utilizzate il caschetto TIGER in sala operatoria
Utilizzate il caschetto DeLUXe per scopi diagnostici

Caschetto TIGER 00-21320-80

Caschetto moderno con messa a fuoco variabile su ampia gamma di valori e potente spot luminoso. Banda indossabile confortevole e leggera, ben 
protetta, dotata di cavo biforcato per prolungato tempo di utilizzo nel massimo confort. Progettato specialmente per applicazioni ORL e per tutte le 
operazioni chirurgiche. L'inviluppo di fibre biforcato trasporta il fascio di luce fino all'uscita senza alcuna perdita di luminosità.Il cavo può essere fissato 
con clip per diminuire ulteriormente la sensazione di peso, per un confort ancora maggiore.
Biforcandosi al di sopra della banda indossabile, il peso del cavo viene distribuito in modo simmetrico. In questo modo si rende possibile l'utilizzo del 
caschetto per molte ore, senza alcun disagio o fastidio. Il sistema ottico ad elevate prestazioni genera uno spot intenso ed omogeneo, le cui dimensioni 
possono variare secondo le necessità e che può essere orientato in qualsiasi direzione. La banda indossabile ergonomica è rivestiva di foam e, grazie 
alle rotelline, può essere regolata in modo continuo, senza scatti.

Dati Tecnici
Cavo F/O: biforcato 0.7 m - Lunghezza totale 2.5 m, ø 3.5 mm
Classificazione: Classe I (secondo l'allegato IX della Direttiva 93/42/EEC)
Uscita luce: Messa a fuoco regolabile senza scatti, diaframma, giunto sferico

Caschetto con sistema a doppia lente e regolazione su due lati per il massimo confort nell'indossarlo.
Include un connettore lato lampada tipo Storz cod. 00-21010-71
Viene fornito SENZA il cavo a fibre ottiche
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00-21380-02

00-21390-00
00-21390-18

Caschetto  LION LED

CASCHETTO ALIMENTATO LION LED
Caschetto a LED con batteria Li-ION ad elevate prestazioni, messa a fuoco regolabile e potente lampada allo stato solido a luce bianca.

Dati Tecnici
- Caschetto nero, con fascia per testa
- Include un caricatore Li-Ion con spina europea
- Peso totale: 350 g (con alimentatore montato)
- Classificazione: Classe I (secondo l'allegato IX della Direttiva 93/42/EEC)
- Classificazione: 1 M secondo EN 60825-1
- Alimentazione: batteria Li-Ion, 700 mA
- Periodo di carica: circa 4 h a batteria completamente scarica
- Durata carica in funzione: circa 3.5 h
- Distanza operativa: da 20 a 60cm
- Uscita luce: a fuoco regolabile
- LED: Power-LED, bianco
- Temperatura di colore: circa 6.000 Kelvin
- Potenza: 3 Watt

Lente binoculare 2,5x da usare con caschetto LED  
Lente binoculare 1,8x da usare con caschetto LED

Lente d'ingrandimento binoculare per una la più perfetta visione stereoscopia, priva di aberrazioni. 
Le ottiche rivestite di altissima qualità assicurano alta risoluzione ed autenticità dei colori. L'angolo di convergenza di questi leggeri occhiali 
telescopici può essere allineato indipendentemente dalla distanza interpupillare e permette una regolazione ottimale.

Le unità ingrandenti sollevabili "flip-up" garantiscono il mantenimento dell'orientamento spaziale durante le pause di lavoro.

ACCESSORI PER CASCHETTO LION LED
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00-22300-30

SORGENTI LUMINOSE

Fonte Luce XENOLUX 1 (100W)

- Lampada XENON da 100W
- Regolazione manuale dell'emissione

luminosa
- Lampada facile da sostituire
- Quasi silenzioso
- Aumento della temperatura contenuto
- Pulsanti tattili

Adattatore a torretta disponibile su richiesta
Wolf

Olympus
Storz

ACMI

100 Watt

Dati Tecnici

Alimentatore:  110/115 VAC e 230/240 VAC selezionabile
Dimensioni:  355 x 110 x 347 mm (L x H x P)
Peso:  9,5 kg
Assorbimento: 185 W
Lampade: 100 W Xenon- lampada con scarica ad arco corto
Temperatura di colore:  5600°  K
Certificazioni: IEC 601-1, 73/23/EWG, 93/42/EWG, 93/68/EWG, EN1441, EN50081-1, EN50082-2, EN50204,

EN55022, KLB, EN60601-1/-1-1/-1-2, EN61000-2-6

______________________________________________________________________________________________________
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00-22500-50Fonte Luce XENOLUX 2 (180W)

- Lampada XENON da 180W
- Regolazione manuale dell'emissione

luminosa
- Lampada facile da sostituire
- Quasi silenzioso
- Aumento della temperatura contenuto
- Pulsanti tattili

Adattatore a torretta disponibile su richiesta
Wolf

Olympus
Storz

ACMI

Dati Tecnici

Alimentatore: 110/115 VAC e 230/240 VAC selezionabile
Dimensioni:  355 x 110 x 347 mm (L x H x P)
Peso:  11,5 kg
Assorbimento: 280 W
Lampade: 180 W Xenon- lampada con scarica ad arco corto
Temperatura di colore:  5600°  K
Certificazioni: IEC 601-1, 73/23/EWG, 93/42/EWG, 93/68/EWG, EN1441, EN50081-1, EN50082-2, EN50204,

EN55022, KLB, EN60601-1/-1-1/-1-2, EN61000-2-6 

180 Watt

00-22500-70Fonte Luce XENOLUX 3 (300W)

- Lampada XENON da 300W
- Regolazione manuale dell'emissione

luminosa
- Lampada facile da sostituire
- Quasi silenzioso
- Aumento della temperatura contenuto
- Pulsanti tattili

Adattatore a torretta disponibile su richiesta
Wolf

Olympus
Storz

ACMI

Dati Tecnici

Alimentatore: 110/115 VAC e 230/240 VAC selezionabile
Dimensioni:  355 x 110 x 347 mm (L x H x P)
Peso:  13,5 kg
Assorbimento: 370 W
Lampade: 300 W Xenon- lampada con scarica ad arco corto
Temperatura di colore:  5600°  K
Certificazioni: IEC 601-1, 73/23/EWG, 93/42/EWG, 93/68/EWG, EN1441, EN50081-1, EN50082-2, EN50204,

EN55022, KLB, EN60601-1/-1-1/-1-2, EN61000-2-6 

300 Watt

Bulbo di ricambio per XENOLUX 1 
Bulbo di ricambio per XENOLUX 2 
Bulbo di ricambio per XENOLUX 3 

00-22300-10
00-22002-00
00-22002-02
00-22003-00
00-22004-00
00-22005-00
00-22550-00
00-22009-80

00-22300-31
00-22500-51
00-22300-33
00-22002-99
00-22005-99

Bulbo di ricambio per FIBROLIGHT H 150 Alogena 
Bulbo di ricambio per FIBROLIGHT H 250 Alogena

ULTERIORI SORGENTI LUMINOSE

Fonte Luce MINI XENON
Fonte Luce FIBROLIGHT H150  150W Alogena 230V  3,5 kg  1 USCITA - 1 BULBO 
Fonte Luce FIBROLIGHT H150V 150W Alogena 230V 3,5 kg  1 USCITA - 2 BULBI 
Fonte Luce FIBROLIGHT H250S 250W Alogena 230V 8,5 kg 1 USCITA - 1 BULBO 
Fonte Luce FIBROLIGHT H250D 250W Alogena 230V 8,5 kg  2 USCITE - 2 BULBI 
Fonte Luce FIBROLIGHT H250  250W Alogena 230V   8,5 kg  1 USCITA - 2 BULBI 
Fonte Luce Wireless LED LUCHSLIGHT HANDLE 
FIBROLED 1000

BULBI DI RICAMBIO
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SORGENTE LUMINOSA LED AD ALTA INTENSITA'
FIBROLED 3000

          (con multiconnettore ACMI/WOLF/STORZ/OLYMPUS opzionale) 

Sistema di connessione del cavo luce:

Lampada:                                      - Qualità pari alla luce del giorno, 6000-6500°K
- Durata > 10.000 h

- Compatibile con Storz o Wolf
- Adattatore a torretta multiconnettore

Standard
Multiconnettore

Sistema

Video in

Standard

Dimensioni

Contenuto della 
scatola

FibroLED 3000 
Connettore Storz

FibroLED 3000 
Connettore Wolf

FibroLED 3000 
Adattatore a 
torretta

- Alimentatore: 100/240 VAC, 50-60 Hz
- Fusibili: 2 fusibili, 5x20 mm, ritardo 6,3 AT (l=1500A)
- Assorbimento: 200 VA

- 1x Video

- Classe di Protezione: I
- Parte Applicata: Tipo BF
- IEC 601-1, EN 60601-1; classe secondo 93/42/EEC: I

- (LxHxP): 355 x 120 x 340 mm
- Peso: 10,6 kg

- Fonte Luce, Cavo alimentazione, Manuale d'uso, cavo
BNC

Codice 00-22009-90

Codice 00-22009-91

Codice 00-22009-95
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