La rivoluzione tecnologica nel posizionamento
degli elettrodi per E.C.G.
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Elettrodi a pompetta

Precordiali

Elettrodi a pinza
Arti

In ogni caso, tutti i cavi richiedono un’accurata pulizia dopo ogni utilizzo
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Elettrodi per Monitoraggio ﬂ-g;.w/
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In ogni caso, tutti i cavi richiedono un’accurata pulizia dopo ogni utilizzo
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"« Un altro sistema: cintura con
~ elettrodi

m  Rapido: meno di 3 minuti

m |l lavaggio della cintura non e
semplice
m Cavi ECG da pulire

m Elettrodi a pinza da posizionare
agli arti

m |l paziente deve essere attivo per
tutto il tempo della misurazione

m  Non conforme alle attuali norme
igieniche
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|P-Sete

elettrodi pre-cablati

Consentono di eseguire un ECG a 12
derivazioni in 45 secondi
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|P-Set® : combatte il rischio di

Metodo tradizionale Metodo IP-Set ® a 12 deriv.

Con il metodo tradizionale non e semplice pulire il grande
numero di cavi e cavetti e cio comporta un elevato rischio di
contaminazione tra i vari pazienti e di infezioni contratte in

ambiente ospedaliero

IP-Set ® previene questo rischio
([PROCESS
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-SET® : facile da utilizzare per un
\@“ ECG migliore

Facile da posizionare
 Riposizionabile sullo stesso paziente

*Misurazioni ECG ripetibili

*Segnale di elevata qualita
Applicabile a tutti 1 tipi di paziente
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e 2 connessioni, invece di 10 /
4

e Elimina gli errori di collegamento:

collegamenti brevettati, progettati con

colori e attacchi diversi. (

* Nessuna perdita di tempo per sciogliere |
cavetti aggrovigliati.




|P-SET® : pit igienico

eNessun rischio di contaminazione tra i
pazienti

oTutte le parti a contatto col paziente sono
monouso

*Rispetta le norme igieniche raccomandate
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|IP-SET® : maggiore comfort
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L_eggero da indossare
eSupporto in gel solido

 PUO restare posizionato per 48 ore, il paziente
puo essere trasferito ad altri reparti indossando
lo stesso sistema
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" IP=Set® : una gamma di configurazioni, per

Monitoraggio
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IP-Set® : una gamma di configurazioni, per
~soddisfare tutte le esigenze degli operatori
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: pratica confezione
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|P-Sete,

Veloce

Semplice
Monouso

per un ECG ad elevata
performance
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— | NTEG RAL ELETTRODI PRECABLATI «IP-SET® »
W2 Process

v'ERRORI DI POSIZIONAMENTO SCONGIURATI

v'"MAI PIU' CAVI ATTORCIGLIATI

v'COLLEGAMENTO SEMPLIFICATO - SOLO 2 CONNETTORI

v'STARDARD IGIENICI RISPETTATI

v'RISCHIO DI CONTAGIO ELIMINATO, TUTTE LE PARTI A CONTATTO
CON IL PAZIENTE SONO MONOUSO

v'DISPONIBILE IN VERSIONE RADIO-TRASPARENTE PER CATETERISMO
CARDIACO ED ESAMI ANGIOGRAFICI

v'UTILIZZO A LUNGO TERMINE

i 1SO 9001 (2008)
IP-Set/015/18/E 1SO 13485 (2012)

1SO 14001(2015)

Questa documentazione pud subire variazioni senza preavviso, dato che alcuni prodotti sono soggetti a miglioramenti.
N.O.R.l.S. SRL - Piazza Alpini d'ltalia, 11 43015 PONTE TARO DI NOCETO (PR) - ITALY
Tel. 0521/615157 Fax 0521/616071 Email: noris@noris-mdn.com

B www.noris-mdn.com H
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SET DI ELETTRODI PREGELLATI, PRECABLATI, RIPOSIZIONABILI
PREPOSIZIONATI IP-SET®

DESCRIZIONE

NOTE

CONFEZIONAMENTO

CODICI

IMMAGINE

Strip di 4 elettrodi pregellati, precablati, riposizionabili
e preposizionati

Monopaziente
Collegamento facilitato

Sacchetto contenente
una strip di 4 elettrodi.

50600

MONITORAGGIO IP-SET®

Utilizzo : Monitoraggio a 6 derivazioni (DI-DII-DIII - Utilizzare un cavo Scatola da 50 sacchetti. RADIOTRASPARENTE
aVr-aVI-aVf) in condizioni amagnetiche o sotto ECG IPCxxxxX a 3 vie Cartone da 12 scatole.
amplificatori di brillanza
Strip di 5 elettrodi pregellati, precablati, riposizionabili 50601
e preposizionati Monopaziente Stachgt;o I"‘:t"ted",e"te una
Collegamento facilitato Strip ¢l = etetirodl - . IP-SET® M5
Utilizzo : Monitoraggio a 7 derivazioni (DI-DII-DIII- Utilizzare un cavo ECG Scatola da 40 sacchetti RADIOTRASPARENTE
aVr-aVl-aVf-V) in condizioni amagnetiche o sotto IPCxxxxx a5 vie Cartone da 12 scatole.
amplificatori di brillanza
Strip di 6 elettrodi pregellati, precablati, riposizionabili i 50603
e preposizionati Monopaziente Saccheltto contenente
Collegamento facilitato una strip di 6 elettrodi. IP-SET® 6D
- - . ili: Scatola da 40 hetti
Utilizzo : In associazione al codice 50600, permette la Utilizzare un cavo ECG C:?t:nae daa 1 zzac(;iofe : RADIOTRASPARENTE
realizzazione di un ECG a riposo 12D in condizioni IPCxxxxx a 10 vie :
amagnetiche o sotto amplificatori di brillanza
ip di i i iri izi ili . 50604
gtn&dlogi;iloert]tégdl pregellati, precablati, riposizionabili Monopaziente Sacchetto contenente
prep Collegamento facilitato una strip di 5 elettrodi. IP-SET® 5D
Utilizzo : In associazione al codice 50601, permette la Utilizzare un cavo ECG Scatola da 40 sacchetti RADIOTRASPARENTE

realizzazione di un ECG a riposo 12D in condizioni
amagnetiche o sotto amplificatori di brillanza

IPCxxxxx a 10 vie

Cartone da 12 scatole.
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DESCRIZIONE

NOTE

CONFEZIONAMENTO

cobicCl

IMMAGINE

Strip di 10 elettrodi pregellati, precablati,
riposizionabili e preposizionati

Monopaziente
Collegamento facilitato

Sacchetto contenente 2 strip
d'elettrodi.
Scatola da 25 sacchetti

Utilizzare un cavo ECG Cartone da 12 scatole. IP-SET® 12D
Utilizzo : Diagnostica - Urgenze - ECG a riposo IPCxxxxx a 10 vie
Strip di 6 elettrodi pregellati, precablati, _
riposizionabili e preposizionati Monopaziente Sacchetto contenente 1

Collegamento facilitato strip di 6 elettrodi. IP-SET® 18D

Utilizzo : in associazione con IP-SET® 18D o
MONITORING, permette d'effettuare un ECG a
18 derivazioni (derivazioni destre e posteriori).

Utilizzare un cavo ECG
IPCxxxxx a 10 vie

Scatola da 40 sacchetti
Cartone da 12 scatole.

Strip di 10 elettrodi pregellati, precablati,
riposizionabili e preposizionati

Utilizzo : Diagnostica. ECG a riposo a 12 derivazioni
entro condizioni amagnetiche o sotto amplificatore
di brillanza

Monopaziente
Collegamento facilitato
Utilizzare un cavo ECG
IPCxxxxx a 10 vie

Sacchetto contenente 2 strip
di elettrodi.

Scatola da 25 sacchetti
Cartone da 12 scatole

IP-SET®
RADIOTRASPARENTE 12 D

Strip di 3 elettrodi pregellati, precablati,
riposizionabili e preposizionati . Neonatali.

Utilizzo : Monitoraggio a 3 derivazioni in
neonatologia

Monopaziente
Misura specifica per
neonato
Collegamento
semplificato

tilizzare un cavo
G IPCxxxxx a 3 vie

Sacchetto contenente 1
strip di 3 elettrodi.

Scatola da 50 sacche
Cartone da 12 scatole

IP-SET® NEONATO

noris
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CAVI PER STRIP DI ELETTRODI MONOPAZIENTE PREGELLATI, PRECABLATI, PREPOSIZIONATI E RIPOSIZIONABILI

MONITORAGGIO A W -
ELETTRO- “ % S
CARDIOGRAFO [ W CONNETTORE
5+ 5VIE
MARCA 4+6VIE (monitoraggio / diagnostica)
Elettrodo possibile : & 8

50502 - 50602 -

50603 + 50600 50604 + 50601
TESTINA ELETTROFISIOLOGIA IPC 71 041

BARD PROTETTO IPC 71042 IPC 71043

IPC 71041-6M

Cavo interm. ECG / CARTO 3
IPC 73080

Cavo interm. ECG / St JUDE

BARD (10 VIE) MEDICAL
Electeehy IPC 73745
Cavo interm. ECG / P.
CONTROL LIFEPAK
IPC 73511
ELECTRO BIOSENSE CARTO 3
HYPERTRONICS
BIOSENSE 10K + ECL
CATHE
ELECTROPHYSIOLOGIE
BIOTRONIK
14 CONTATTI MASCHIO
AR1200adv
AR1200view
CARDIETTE AR o0ady

15 CONTATTI MASCHIO
VITI CORTE

y NOris
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Cavo principale

IPC 73041

IPC 71080

IPC 71115

IPC 71184

IPC 73043

IPC 71081




CAVI PER STRIP DI ELETTRODI MONOPAZIENTE PREGELLATI, PRECABLATI, PREPOSIZIONATI E RIPOSIZIONABILI

MONITORAGGIO
ELETTRO-
CARDIOGRAFO

o

) o
Q ) ML
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o

5+5VIE

CONNETTORE

MARCA 4+6VIE (monitoraggio/ diagnostica)
Elettrodo possibile : LN |
50502 — 50602 - : §
50603 + 50600 50604 + 50601
DELTA 1-3
30D-60D-300-600
CARDIOLINE 16 CONTATTI MASCHIO IPC 71262
E1-E3
CARDIOLINE 15 CONTATTI MASCHIO IPC 71264
EKG-300
10 CONTATTI FEMMINA
CORPULS IPC 72120 IPC 72109
08/16
12 CONTATTI MASCHIO
EKG-300
10 CONTATTI FEMMINA IPC 721 07
CORPULS (4 vie)

DRAGER SIEMENS
AXIUM

BAIE DE CATHE
AXIOM SENSIS XP

16 CONTATTI MASCHIO

DRAGER SIEMENS
AXIUM PLUS

BAIE DE CATHE
SENSIS Modello HEMO-VIBE

16 CONTATTI MASCHIO

IPC 72733

DRAGER SIEMENS

CARDIOSTAT 1-3-11-31
15 CONTATTI MASCHIO
PROTETTO

IPC 72731

IPC 72731-3.5m
IPC 72731-5m

IPC72738

y NOris
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IPC 72730
IPC 72730-4m

IPC72736

IPC 72833

IPC 72732

IPC72737




CAVI PER STRIP DI ELETTRODI MONOPAZIENTE PREGELLATI, PRECABLATI, PREPOSIZIONATI E RIPOSIZIONABILI

MONITORAGGIO
ELETTRO-
CARDIOGRAFO

MARCA

A ©
- Q.
! |

4+ 6 VIE

5+5VIE

Elettrodo possibile :

50600

POD INFINITY MULTIMED 12

DRAGER SIEMENS

TESTINA NEOMED
DRAGER SIEMENS

ECG P80

15 CONTATTI MASCHIO
PROTETTI 10K

VITI LUNGHE

ESAOTE BIOMEDICA

IPC 72822
(ECG)

IPC 72835

(ECG, SpO2 - Pédiatrique)

IPC 72842
(ECG, Sp02, T°)

IPC 72735

IPC 72823
(ECG H.F, Sp02, T°)

IPC 72836
(ECG, Sp02)

IPC 72840
(ECG 4+1, SpO2, T°)

IPC 72843
(ECG 5, Sp02, T°)

§ \
50502 - 50602 /
50603 + 50600

(monitoraggio / diagnostica)

50604 + 50601

CONNETTORE

IPC 72828
(ECG H.F, Sp02, T°)

IPC 72841
(ECG H.F 4+6, Sp0O2)

ATTENZIONE :TESTINA NON FORNITA

TESTINA D'ACQUISIZIONE
CVX medicale

FYSICON 12 CONTATTI MASCHIO

@ Noris
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IPC71521

IPC 72889

IPC71520

IPC71522
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"AVI PER STRIP DI ELETTRODI MONOPAZIENTE PREGELLATI, PRECABLATI, PREPOSIZIONATI E RIPOSIZIONABILI
MONITORAGGIO aw— A ° |
ELETTRO- . 3
CARDIOGRAFO [} W‘““' CONNETTORE
5+5VIE
MARCA 4+6VIE (monitoraggio/ diagnostica)
Elettrodo possibile : k
50502 — 50602 - v g
50603 + 50600 50604 + 50601
TESTIA EGC PRUCKA
GENERAL ELECTRIC | FlSt0 10K ima IPC72352 IPC 72350 IPC72354
TESTINA ECG PRUCKA
+ NAVIX
GENERAL ELECTRIC | IPC 72351 IPC72353
28 CONTATTI FEMMINA
Nuova genérazione S5
MMM M IPC 72477
I4:MM Light IPC72467
MAC-LAB
GE A A oo IPC 72465 IPC 72466 IPC 72477-4m IPC 72467-4.5m
ks s IPC 72477-5m ’
DASH 2000/3000/4000
11 CONTATTI MASCHIO
MICRO SMART
GE MAC 400-500-800
MARQUETTE MAG 1200 IPC 71710 IPC 71711
HELLIGE 1200ST
MAC 1600 - 3500
GE testina d'acquisizione per IPC 72478
MARQUETTE GE Medical, CASE. Mac 5000 ATTENZIONE : TESTINA D'ACQUISIZIONE IPC 72478-1 IPC72479
HELLIGE e CAM 14 NON FORNITA =im
= testina d'acquisizione per
MARQUETTE GE Modical MAG P& IPC 72520
HELLIGE




CAVI PER STRIP DI ELETTRODI MONOPAZIENTE PREGELLATI, PRECABLATI, PREPOSIZIONATI E RIPOSIZIONABILI

MONITORAGGIO ]| © "
ELETTRO- ™A
CARDIOGRAFO w CONNETTORE
5+5VIE
MARCA 4+6VIE (monitorag;io/diagnostica)
Elettrodo possibile : Y e
50502 — 50602 -
50603 + 50600 50604 + 50601

GETEMED VITAGARD 2100-3100 IPC 72360 ’
MEDTRONIC LIFEPAK 12

12 CONTATTI MASCHIO
PHYSIO IPC 72514 IPC 72518 IPC 72511 .}
CONTROL -

ARMOIRE HORIZON
MENNEN ?gogONTATTI MASCHIO IPC 72218 IPC 72219

PROTETTO

EZI\I/EODYE CATHE H9000SE /

IPC 72191

MENNEN o000ws IPC 72188

T PC72101-3m O 2109 \

+ SCARICA

BENEVIEW T5 - T6 =i
MINDRAY 12 CONTATTI MASCHIO IPC 71810 IPC 71811 IPC 71818 IPC 72819

PROTETTO

R31&R12
MINDRAY IPC 71805 IPC 71806

15 CONTATTI MASCHIO

@) noris
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CAVI PER STRIP DI ELETTRODI MONOPAZIENTE PREGELLATI, PRECABLATI, PREPOSIZIONATI E RIPOSIZIONABILI

MONITORAGGIO
ELETTRO-
CARDIOGRAFO

sl ==

)
Q ) ML
= o
g

5+5VIE
(monitoraggio/ diagnostica)

MARCA
Elettrodo possibile :
VECCHIA GENERAZIONE
SEIRE 150 —250 —400
* Il connettore di nuova
MORTARA generazione é di tipo USB
15 CONTATTI MASCHIO
PROTETTO
Monitor SURVEYOR
MORTARA (con scaricatore
BSM - 2103
BSM - 2301K
NIHON B
SM — 4103K
KOHDEN LIFESCOPE SERIE A, |, P IPC 72240 IPC 72241
ECG 9010 - 9020 - 9022 - 9110 -
NIHON 9130 - 9132 — 9620
SUB-D 15 PUNTI
KOHDEN PROTETTO
NIHON ELECTRO 1500 — 1550 - 9320
KOHDEN

50502 — 50602 -

50603 + 50600

IPC 72227

IPC 72245

IPC 72262

50604 + 50601

CONNETTORE

IPC 72238

IPC 72242

IPC72258

UTILIZZARE IL CAVO IPC72262 SUDDETTO CON L'ADATTATORE : K097

10




CAVI PER STRIP DI ELETTRODI MONOPAZIENTE PREGELLATI, PRECABLATI, PREPOSIZIONATI E RIPOSIZIONABILI

MARCA

MONITORAGGIO
ELETTRO-
CARDIOGRAFO

N .

) M

g e w—

e =%

W
5+5VIE

4 +6VIE

(monitoraggio / diagnostica)

Elettrodo possibile :

N

50502 - 50602 -
50603 + 50600

50604 + 50601

CONNETTORE

PHILIPS - AGILENT
HEWLETT PACKARD

BAIE CATHE 9000
M1275A

GAMMA MERLINO
SERIE 78300 C
VIRIDIAM3 -C3

12 CONTATTI MASCHIO
PROTETTO

PHILIPS - AGILENT
HEWLETT PACKARD

MIDA

12 CONTATTI MASCHIO
PROTETTO

IPC 71780

IPC 71781
IPC 71781-3m

PHILIPS - AGILENT
HEWLETT PACKARD

ECG SERIE 100/200
M1770-M1771-M
1772

15 CONTATTI MASCHIO

PROTETTO

TRIM 1
PHILIPS - AGILENT TRIM 2
HEWLETT PACKARD | TRM3
PHILIPS - AGILENT | Xexoxs —

HEWLETT PACKARD

M170x

PHILIPS - AGILENT
HEWLETT PACKARD

TESTINA ACQUISIZIONE

PHILIPS - AGILENT
HEWLETT PACKARD

ELETTROCARDIOGRAFO TC 30
TC 50 TC 70

IPC 71961

(4 voies)

ATTENZIONE : TESTINA NON FORNITA

IPC 71962

@y noris
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IPC 71792

IPC 71791

IPC 71790

IPC 71771

IPC 71772

IPC 71960

IPC 71774

IPC 71795

IPC 71788

IPC 71797
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AVI PER STRIP DI ELETTRODI MONOPAZIENTE PREGELLATI, PRECABLATI, PREPOSIZIONATI E RIPOSIZIONABILI

MARCA

MONITORAGGIO
ELETTRO-
CARDIOGRAFO

)mu/
&'I o

n -
Q Q\ -
8

4 +6VIE

5+5VIE

Elettrodo possibile :

50502 - 50602 -
50603 + 50600

(monitoraggio/ diagnostica)

50604 + 50601

CONNETTORE

QUINTON BURDICK

ELITE

EK 10 - E 350

E550 — E560

15 CONTATTI MASCHIO
PROTETTO

QUINTON BURDICK

ECLIPSE 4 / 400
ECLIPSE 8 /800
850 — 850%
LEII-LE Il

SAINT JUDE MEDICAL

TESTINA
ELETTROFISIOLOGIA EP
WORKMATE

15 CONTATTI MASCHIO
VITI CORTE

PROTETTO

SAINT JUDE MEDICAL

Modello CLARYS
52 CONTATTI FEMMINA

SCHILLER

AT3-AT6-CS6-CS100-CS200-ATS5-
AT10-AT60

15 CONTATTI MASCHIO
PROTEZIONE DA SCARICA DEFIB.

+RESISTENZA
VITI CORTE

SCHILLER

CARDIOVIT AT1-AT2-AT2 PLUS-AT4-

AT101-AT102-AT104-AT110-PT160
15 CONTATTI MASCHIO
PROTETTO

RESISTENZA 10K

VITI LUNGHE

SCHILLER

ARGUS LCM+
12 CONTATTI MASCHIO

medical device networking
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CAVI PER STRIP DI ELETTRODI MONOPAZIENTE PREGELLATI, PRECABLATI, PREPOSIZIONATI E RIPOSIZIONABILI

MONITORAGGIO
ELETTRO-
CARDIOGRAFO

w.—/“
"I o

n -
Q - N
-

5+5VIE

CONNETTORE

MARCA 4+6VIE (monitoraggio / diagnostica)
Elettrodo possibile :
50502 — 50602 - 50603 ; ,
0600 * 50604 + 50601
NUOVA GENERAZIONE IPC 72452
SM 784 - 785
SCHILLER IPC 72400 (4 voies)
BRUKER ]
ODAM DEFIGARD 2000-2005-3002 IPC 72401
Iygg)oNTATTI MASCHIO (5 Vie) IPC 72240
SCHILLER DEF. FRED PHYSIOGRAPH
301 BS
(BJEX:GER 12 CONTATTI MASCHIO IPC 72440
SCHILLER
BRUKER DEFIGARD 2002 IPC 72449
12 CONTATTI MASCHIO
ODAM ANGOLATO A90°
ULTRAVIEW MODULE N
SPACELABS NUOVA GENERAZIONE IPC 72711 IPC 72712 IPC 72721 IPC 72719 v/
SCOPE 90701-00303-90305 —
90308 = PC EXPRESS 4
SPACELABS s =P sGouUT IPC 72700 IPC 72701 m—
6 CONTATTI MASCHIO
PROTETTO
ULTRAVIEW N\
MODULE NUOVA GENERAZIONE <
SrlE 17 CONTATTI MASCHIO IPC 72721
SPACELABS 15 CONTATI MASCHO IPC72760 P

PROTETTO

> Noris

medical device networking
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CAVI PER STRIP DI ELETTRODI MONOPAZIENTE PREGELLATI, PRECABLATI, PREPOSIZIONATI E RIPOSIZIONABILI

MONITORAGGIO =] I\ ¥
ELETTRO- T
CARDIOGRAFO M" CONNETTORE
5+ 5VIE
MARCA 4+6VIE (monitoraggio / diagnostica)
Elettrodo possibile : .
50502 - 50602 - )
ELECTRO CP100
WELCH ALLYN CP200 IPC 71940

ZOLL

SerieM-E-R
15 CONTATTI MASCHIO
PROTETTO

y NOris
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IPC72993 IPC 72991
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CAVI DI TEST & SET DI ADATTATORE PER CAVI ECG PER STRIP D'ELETTRODI PRECABLATI PER STRIP D'ELETTRODI PRECABLATI « IP-SET*»

CAVO DI TEST

CAVO DI TEST

TERMINALI BANANA PER CAVI
IPC6 +4 VIE +

SET D'ADATTATORI PER CAVO
DI TEST

SET D'ADATTATORI
PER CAVO DI TEST

SET D'ADATTATORI PER
CAVO DI TEST

™ Noris

o medical device networking
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ADATTATORI IP-SET PER LA TELEMETRIA

PHILIPS
Intellivue Mx 40

ADATTATORI IP-SET 5 + 5
PER TESTINA TELEMETRIA

> Noris

¥ medical device networking
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