
Eonis 21" (MDRC-2221)
display per uso clinico da 21 pollici per la revisione delle immagini cliniche

b  Il perfetto display secondario
per radiologi 

b  Con sensore anteriore per
immagini fedeli 

b  Con strumenti di gestione QA
remota 

Eonis® 21” di Barco offre una luminanza calibrata maggiore del 40% e quasi due
volte  il  rapporto  di  contrasto  della  generazione  precedente.  È  dotato  di  un
sensore  di  coerenza  anteriore  unico  per  garantire  immagini  coerenti  nel  tempo,
rendendolo  ideale  per  la  visualizzazione  di  immagini  PACS  standard,  dati  RIS  ed
EMR con abilitazione per immagini.

Con  un  formato  a  schermo  intero  e  risoluzione  2MP  per  la  visualizzazione  di
immagini  coerenti  e  dalla  qualità  controllata  in  modo  da  esaminare
accuratamente  le  immagini,  costituisce  il  perfetto  display  secondario  per  i
radiologi.

Progettato per migliorare produttività & ergonomia
Dotato di retroilluminazione a LED, Eonis® 21” dispone di una luminanza calibrata da 250 cd/m² e un

eccellente rapporto di contrasto, permettendo di visualizzare immagini estremamente dettagliate in

modo rapido ed efficiente e con il minor numero di manipolazioni. La tecnologia del pannello IPS

garantisce immagini accurate anche quando si guarda da un angolo di visuale ampio. Le

preimpostazioni di luce ambientale integrate garantiscono una perfetta qualità di immagini in ambienti

di lettura luminosi o bui.

Il sensore di coerenza posto anteriormente allo schermo lavora continuamente con il servizio MediCal

QAWeb di Barco per garantire qualità e gestire in remoto le risorse, nonché allinea in automatico la

qualità delle immagini ogni volta che si accende il display, offrendo una base solida per la revisione

affidabile delle immagini.

Il display offre funzioni di inclinazione e rotazione flessibili e un design salvaspazio per rendere la

visualizzazione più ergonomica. Inoltre, posizionando lo schermo da 21 pollici con orientamento

verticale si ottiene una maggiore flessibilità quando si visualizzano le immagini radiografiche dello

scheletro o i dati dei pazienti.



Specifiche tecniche EONIS 21" (MDRC-2221)
Specifiche generali

Dimensioni schermo attivo (diagonale) 541 mm (21,3”)

Dimensioni schermo attivo (O X V) 432 mm x 324 mm (17" x 12,76")

Proporzioni (O:V) 4:3

Risoluzione 2 MP (1600 x 1200)

Tecnologia schermo LCD a colori TFT

Passo pixel 0,270

Imaging colore Sì

Imaging grigio Sì

Supporto colore 10 bit

Angolo di visuale (O, V) 178°

ALC (Ambient Light Compensation) Sì, valori preimpostati in OSD

Sensore anteriore Sì

Luminanza massima 440 cd/m2; nominale

Luminanza calibrata DICOM 250 cd/m²

Rapporto di contrasto 1500:1 nominali

Tempo di risposta (Tr + Tf) 20 ms

Colore alloggiamento Nero + Argento

Segnali ingresso video DisplayPort, DVI

Porte USB 1 upstream, 2 downstream

USB standard 2,0

Requisiti alimentazione (nominale) 100 -240 V

Consumo alimentazione (nominale) 32 W (< 1 W in stand-by)

Modalità risparmio energetico Sì

Gestione alimentazione DPMS

Lingue OSD Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, giapponese, cinese tradizionale, cinese semplificato, coreano

Dimensioni con piedistallo (L x A x P) 376 x 591,7 x 201,33 mm (verticale)

Dimensioni senza piedistallo (L x A x P) 376 x 484 x 75,93 mm (verticale)

Dimensioni imballato (L x A x P) 584 x 667 x 272 mm

Peso netto con piedistallo 8,7 kg

Peso netto senza piedistallo 5,25 kg

Peso netto imballato con piedistallo 12,4 kg

Intervallo regolazione altezza 100,0 +/-5,0 mm

Inclinazione -5° / +20°

Rotazione -45° / +45°

Perno Sì

Standard montaggio VESA (100 mm)

Protezione schermo N/A

Certificazioni CE (MDD 93/42/EEC prodotto classe I), CE-2014/30/EU, IEC 60601-1(ed.3), IEC 60601-1(ed.3);am1, ANSI/AAMI
ES60601-1 (2005 + C1:09 + A2:10 + A1:12), CAN/CSA-C22.2 N. 60601-1 (2014), EN 60601-1-2:2015, EN 60601-
1:2006/A11:2011/A12:2014,EN 60601-1:2006/A1:2013, KC, BIS, VCCI, FCC classe B, ICES-001 Livello B, dispositivo FDA
classe I, RoHS, BSMI

Accessori forniti Manuale dell’utente
Fascetta cavi
Cavi video (1 DVI + 1 DP)
Cavi principali (UK, Europa (CEBEC/KEMA) o USA (UL/CSA; adattatore NEMA 5-15P))
Cavo USB 2.0
Panno detergente
L’adattatore fa parte del dispositivo medico.
(Produttore: BridgePower Corp., BPM060S24F09; Ingresso: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,5 A; Uscita: +24 V CC, 2,7 A)

Software QA MediCal QAWeb e QAWeb PP

Garanzia 3 anni

Intervallo temperature in funzionamento +10 °C / +35 °C

Conservazione -temperatura di trasporto -20 °C / +60 °C

Umidità in funzionamento 20% -85% (senza condensa)

Conservazione -umidità di trasporto 5% -95% (senza condensa)

Altitudine di funzionamento 3.000 m

Conservazione -altitudine di trasporto 5.500 m

Pressione di funzionamento 70 kPa -106 kPa

Conservazione -pressione trasporto 50 kPa -106 kPa

Generato il: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di
prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le
specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.

www.barco.com


