
Nio 3MP LED (MDNG-3220
CN)
Sistema display diagnostico 3MP in scala di grigi

Nio 3MP LED è ideale per l'imaging di alta qualità delle modalità diagnostiche in scala di grigi.
Questo sistema di visualizzazione è dotato di retroilluminazione a LED per una maggiore 
luminosità e di un sensore "front off screen" unico per un'eccellente qualità dell'immagine in 
ogni momento. Questi ed altre caratteristiche innovative lo rendono il display migliore 
possibile.

Lettura sicura
Dotato di retroilluminazione a LED ad alta luminosità, il LED Nio 3MP offre un'eccellente 
luminosità e più sfumature di grigio per rilevare i dettagli più piccoli più rapidamente. 
L'esclusivo sensore sulla parte anteriore dello schermo garantisce immagini coerenti e precise 
in ogni momento per diagnosi sicure.

Controlli di qualità dell'immagine su richiesta
Il sensore sulla parte anteriore dello schermo su Nio 3MP LED, che funziona perfettamente 
con la soluzione MediCal QAWeb online di Barco per la garanzia di qualità automatizzata e la 
calibrazione su richiesta, garantisce la visualizzazione di immagini DICOM perfette.

Un ottimo investimento
Utilizzando retroilluminazione a LED ad alta efficienza energetica, Nio 3MP LED ha un basso 
consumo energetico e un'elevata luminosità. Poiché consuma meno energia, il display 
produce meno calore e richiede meno raffreddamento, il che influisce sui costi operativi e di 
manutenzione. Inoltre, la retroilluminazione a LED offre una lunga durata, anche ad alta 
luminosità, fornendo un eccellente ritorno sull'investimento.

Una soluzione one-stop-shop
I display medicali Barco includono controller display proprietari che sono convalidati con le 
workstation più recenti e con tutte le principali applicazioni PACS. Includono anche tecnologie 
e funzionalità perfettamente integrate per migliorare funzionalità e prestazioni.



SPECIFICHE DI PRODOTTO NIO 3MP LED (MDNG-3220 CN)

Tecnologia dello schermo IPS

Dimensioni area attiva (diagonale) 520 mm (20.8")

Dimensioni area attiva  (H x V) 318 x 424 mm (12.52" x 16.69")

Rapporto d'aspetto (H:V) 4:3

Risoluzione 3MP (2048 X 1536)

Pixel Pitch 0.207

Imaging a colori No

Imaging su scala di grigi SI

Numero di scale di grigi (LUT in/LUT out) 1024 livelli di grigio (10/12)

Angolo visuale (H, V) 176°

Tecnologia Luminosità Uniforme (ULT-LED) SI

Uniformità per pixel  (PPU-LED) No

Compensazione illuminazione ambientale (ALC) No

Stabilizzazione output retroilluminazione (BLOS) SI

Sensore frontale SI

Massima luminosità 1200 cd/m² tipico

Luminosità calibrata DICOM (ULT off) 500 cd/m²

Rapporto di contrasto (ULT off) 1200 tipico

Tempo di risposta (Tr + Tf) 30 ms (tipico)

Frequenza di scansione (H; V) 15-129 kHz; 25-98 Hz

Colore telaio Nero/  Bianco

Segnali video in ingresso DVI-D Dual Link / DisplayPort

Segnali video in uscita DisplayPort

Terminali video i/o N/D

Porte USB 1 upstream , 2 downstream

Standard USB 2.0

Requisiti di alimentazione (nominale) 100-240V

Assorbimento (nominale) 30W

Modalità risparmio energetico SI

Gestione dell'alimentazione DVI-DMPM

Dot Clock 280 MHz

Lingue OSD Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Spagnolo, Italiano, Cinese (Semplificato), Giapponese, Coreano

Dimensioni con supporto (LxHxP) Portrait: (l x hmax x p): 378 x 628 x 235 mm. (l x hmin x p): 378 x 528 x 235 mm 
Landscape: (l x hmax x p): 491 x 572 x 235 mm. (l x hmin x p): 491 x 472 x 235 mm

Dimensioni senza supporto (LxHxP) 378 x 491 x 84 mm

Dimensioni imballato (LxHxP) 495 x 388 x 655 mm

Peso netto con supporto 13 kg

Peso netto senza supporto 8 kg

Peso netto imballato con supporto 17 kg

Peso netto imballato senza supporto 12 kg
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SPECIFICHE DEL PRODOTTO NIO 3MP LED (MDNG-3220 CN)

Range regolazione in altezza 100 mm

Inclinabile -10° / +30°

Basculante -45° / +45°

Pivottante 90°

Standard di montaggio VESA (100 mm)

Protezione dello schermo Copertura in vetro protettivo, antiriflesso

Modalità raccomandate CT, MR, US, DR, CR, NM, Film

Certificazioni GB9254-2008, GB4943.1-2011, GB17625.1-2012

Accessori forniti Manuale utente
Foglio installazione rapida
Cavo video (1 x DisplayPort)
Cavo di alimentazione cinese (CCC))
Cavo USB 2.0 
Adattatori
(Adattatore opzionale : Fabbricante : EDAC POWER ELECTRONICS CO., LTD., Modello: EA10681P-240; 
Input: 100-240 Vac, 50-60 Hz, 2.0 A; Output: +24Vdc, 2.5 A
Oppure fabbricante : BridgePower Corporation, Modello: BPM060S24F09; Input: 100-240 Vac, 50-60 
Hz, 1.5 A; Output: +24Vdc, 2.7 A)

Accessori opzionali N/D

Software QA MediCal QAWeb

Unità per pallet N/D

Dimensioni pallet (L x H) N/D

Garanzia 1 anno

Temperatura operativa da 0°C a 35°C (da 15°C a 30°C senza specs)

Temperatura trasporto/stoccaggio da -20°C a 60°C

Umidità operativa 8% -80% (senza condensa)

Umidità trasporto/stoccaggio 5% -85% (senza condensa)

Altitudine operativa 2000 m

Pressione trasporto/stoccaggio 7500 m

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

Ultimo aggiornamento: 24 feb 2021

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Visita www.barco.com per le informazioni più recenti.
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